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ODSTRA� OVÁNÍ GRAFIT �  

 
P�ibývá maleb sprayem, nazývaných grafity. Tam kde je to nutné, lze výskytu grafit�  rázn�  
u� init p�ítr�. Problematika ochrany fasád a povrch�  všeobecn�  je velmi slo�itá. Ka�dý povrch 
po�aduje z titulu svého charakteru jiný ochranný nát� r. 
Výb� r konkrétní technologie závisí na nasákavosti, hrubosti, tvrdosti, vzhledu, propustnosti 
vodních par, velikosti plochy atd. 
 

TECHNOLOGIE  
 
„Odbarvovací gel“ jedná se o gel, který narušuje molekulární vazby barev (nerozpouští je) a 
tyto barvy jdou snadno odstranit i z porézního povrchu. 
Jako dopl� ující p�ípravek slou�í „Silné speciální � istidlo“ (n� co na zp� sob kyseliny HCl). 
Jednak se s tímto p�ípravkem dají do� istit p�ípadné zbytky graffit� , dále se dá tento p�ípravek 
aplikovat plošn�  nást�ikem a kartá� em st� nu vy� istit tak, �e se získá stejný odstín celé plochy. 
Vše zále�í na velikosti plochy a velikosti graffit� . 
 
P� ípravek na odstran� ní grafit �  
Odbarvovací gel - ú� inný odstra� ova�  nát� rových vrstev, nást�ik� , jako nap�. graffity, a 
podobných nános�  s vynikajícími rozpoušt� cími schopnostmi. 
Spolehliv�  odstra� uje lakové nát� ry, prysky�ice, zbytky lepidel a gumy, gumové šmouhy z 
kov� , d�eva i kamene. 
 
Zp� sob pou�ití 
Prakticky se nanáší gel (viskozita asi jako �idší puding) kartá� kem na povrch, nechá se cca 5-
10 min p� sobit a kartá� em s pomocí vody se barva z povrchu smyje. 
pH Gelu je <5  (kyselé povahy), proto na betonových podkladech dochází k � áste� nému 
zesv� tlení místa nánosu. 
 
Upozorn� ní 
P�ed vlastním pou�itím v�dy prove� te ov�� ovací zkoušku. 
 
Silné speciální � istidlo - je vysoce ú� inný � isticí koncentrát, který pracuje na bázi 
tenizioaktivních látek (tenzid� ). Kolem ne� istot vytvo�í sí�  a tak sni�uje povrchové nap� tí 
ne� istot. Tím se ne� istota uvol� uje ze zne� išt� né plochy. 
Silné speciální � istidlo je vysoce koncentrované a rozpouští i ve studeném stavu vodní kámen 
a jemu podobné usazeniny, rez, cementový povlak, mo� ový kámen, mech a �asy i zne� išt� ní 
mastné nebo bílkovinné povahy. Ú� inn�  odstra� uje olejové skvrny nap�íklad z dla�ebních 
tvarovek. Naproti tomu sklen� né p�edm� ty se p� sobením � istidla nenarušují. 
 
Zp� sob pou�ití 
Pou�ívá se podle stupn�  zne� išt� ní bu� to v koncentrovaném stavu nebo �ed� né v pom� ru a� 
1:40. Na zne� išt� né p�edm� ty se nanese Silné speciální � istidlo pomocí houby, had�íku nebo 
kartá� e. Tenzidy vniknou pod ne� istotu a narušením vazeb ji uvolní od povrchu. Uvoln� nou 
ne� istotu lze pak jednoduše set�ít, spláchnout nebo ost�íkat 
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Upozorn� ní 
P�i pou�ívání v uzav�ených prostorách dbejte na d� kladné v� trání. 
 
Provedená zkouška 
tvarovka byla nast�íkána akrylovým rychleschnoucím sprayem a 3dny schla. Poté bylo 
provedeno nat�ení povrchu gelem, ten byl nechán 10minut p� sobit a následn�  byl umyt 
horkou vodou a kartá� em. 
Druhý den bylo p�istoupeno k druhému nat�ení gelem, jeho 10min p� sobení a op� t omytí 
horkou vodou a kartá� em. 
 
Nutné pom� cky pro aplikaci a odstra� ování 
rukavice, kartá� , horká voda, v p�ípad�  rizika p�ímého styku s poko�kou pou�ijte ochranou 
masku, brýle a ochranný od� v 
                                                                                            

 
 
       Posprejovaná obkladová tvarovka                          Nat� ení pomocí odbarvovacího gelu 
                                                                                      
 
 

 
          Výsledek po prvním omytí                                           Výsledek po druhém omytí 
 
Záv� r 
Po vyschnutí byla z�etelná zm� na povrchu tvarovky, došlo ke zesv� tlení. Barva byla 
odstran� na úpln� . 
Odbarvovací gel je vhodné pou�ít na menší plochy, kde nevadí, �e dochází k ji� zmín� nému 
zesv� tlení tvarovky. Pokud mo�no v co nejkratší dob�  po nast�íkání tvarovky sprejem, 
k vzhledem úsp� šnému odstran� ní. 
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TECHNOLOGIE  

 
Odstra� ova�  grafit �  
Na � išt� ní z p�edem neošet�eného betonového povrchu se pou�ívají nát� ry �ady GRS 21….27, 
pracují na bázi mikrovosk� . Jsou velmi diskrétní a nezvyšují difuzní odpor podkladu. Princip 
t� chto nát� r�  spo� ívá v tom, �e p�i pomalování fasády sprejem, se základní voskový nát� r 
nah�eje horkou tlakovou vodou a sejme se z povrchu i se sprejovým výtvorem. 
 
Zp� sob pou�ití 
P�ípravek se nanáší pomocí vhodného aplikátoru (št� tka, hadr). Št� tkou, pro štípaný povrch, 
naneste odstra� ova�  na zne� išt� né místo a d� kladn�  ho pot�ete. Pomocí papíru nebo vlhkého 
� istého hadru se graffiti set�e. Graffiti se nesmí rozmazat ani rozpustit. Vy� išt� nou oblast 
opláchn� te vodou. 
V p�ípad� , �e je nutné povrch rychle osušit, omyjte povrch isopropanolovým � isti� em oken. 
Pokud se na povrchu stále objevují stíny, celý proces opakujte.  
 
P� ípravek na preventivní ochranu 
K preventivnému ošet�ení betonového povrchu je optimální permanentní nát� r (� išt� ní 
p�ípravkem – m� �e provád� t b� �ný úklidový servis). Nát� ry systému jsou tzv.nát� ry tvrdé. 
Tyto nát� ry jsou vyrobeny na bázi vodní disperze. U tohoto p�ípravku je nutné se smí�it 
s patrným ztmavnutím povrchu, který nevadí, jestli�e je ochrana provedena po celé ploše. 
Nát� r v modifikaci lesk/mat. 
Jestli�e nelze akceptovat barevný posun povrchu, lze ošet�it beton p�ípravky na bázi 
mikrovosk� . 
 
Zp� sob pou�ití 
Prost�edek nanášejte na povrch rozprašova� em. 
Vy� kejte, a� se graffiti rozruší. Pomocí št� tky set�ete rozrušený graffiti  
Drhnutím pomocí plastového kartá� e odstraníte zbytky spreje. 
Vy� išt� nou oblast opláchn� te vodou. 
Tento postup opakujte a� do úplného odstran� ní graffiti. 
 
Nutné pom� cky pro aplikaci a odstra� ování 
nepropustné rukavice, ochranné brýle, ochranný od� v a obuv, št� tka, plastový kartá� , voda 
 
Provedená zkouška 
po dvou dnech od aplikace nát� r�  (trvalého a vosku na jedno pou�ití) byly tvarovky 
post�íkány akrylovým sprayem a nechány dva dny zaschnout. 
Odstra� ování graffiti se provád� lo pomocí p�ípravk� , které se nanášeli št� tkou. Vy� išt� ná 
tvarovka se následn�  opláchla vodou. 
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Obkladové tvarovky 
 bez ošet� ení, po aplikaci do� asného vosku, po aplikaci trvalého nát� ru 

 
  

    
 
Odstra� ování graffiti p� ípravkem GRS 24              Výsledek po vyschnutí obkladové tvarovky 
 
Záv� r 
Do� asný vosk:  po odstran� ní barev a vyschnutí je povrch v podstat�  nezm� n� n, barva 
odstran� na všechna. 
Vhodné pou�ít na menší plochy posprejované plochy. Následn�  se musí základní nát� r znova 
obnovit.  
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Aplikace Ultima NET II  pomocí št� tky          Výsledek po vyschnutí obkladové tvarovky 
 
Záv� r 
Trvalý nát� r: barva odstran� na takté� všechna, povrch z� stal stejný, jako po aplikaci nát� ru, 
tzn. oproti nenat�ené tvarovce tmavší (jako by byl mokrý), trochu lesklý, kamenivo bylo 
mírn�  zvýrazn� no. 
Vhodné aplikovat na celou plochu posprejované st� ny, dochází ke ztmavnutí tvarovek. 
 
 

TECHNOLOGIE  
 
Odstra� ova�  grafit �   
„Vacublastig“ jedná se o bezodpadovou, bezprašnou ekologickou technologii, bez pou�ití 
vody a jakékoliv chemie. Tato metoda je k povrch� m jak ošet�eným tak i  neošet�eným velmi 
šetrná, s ohledem na � išt� ný povrch a následn�  zvolený druh abraziva. Abraziva jsou jednak 
p�írodního charakteru nebo na  um� lé bázi. Velmi d� le�itými faktory, které ovliv� ují vlastní 
proces odstra� ování graffiti jsou stá�í a typ spreje, tlouš� ka sprejerského nást�iku, pórovitost 
podkladu a další. 
 
Ochranné nát� ry 
Na ochranu povrch�  se pou�ívá hydrofobní prost�edky (jako základní ochranu), nát� ry proti 
plísním atd. a také ochranné nát� ry proti graffiti. P�i následném zasa�ení povrchu „sprejem“ 
lze graffiti odstranit  pouze proudem horké vody. 
 
Zp� sob pou�ití 
Tlakem vzduchu se �enou drobné � áste� ky abraziva, (abrazivem m� �e být sklený st�ep, 
sko�ápky od o�ech�  a jiné) které ihned po dopadu na � išt� ný povrch je zachytáváno zp� t do 
zásobníku. Zde je pomocí systému filtr�  odd� len granulát od ne� istot a je znovu pou�it, co� 
p�ispívá k dosa�ení malé spot�eby abraziva. Po odstran� ní graffiti je vhodné ze štípaného 
povrchu smýt zbytky abraziva, nap�. zahradní hadicí nebo po� kat na siln� jší déš� . 
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Provedená zkouška 
tvarovka byla nast�íkána akrylovým sprayem a nechala se zaschnout. 
Odstra� ování graffiti se provád� lo pomocí „Vacublastig“ (tlakem vzduchu se �enou drobné 
� áste� ky abraziva) 
Vy� išt� ná tvarovka se následn�  opláchla vodou.  
 
 
 
 
 
 

  

Posprejovaná obkladová tvarovka                                            Výsledek po pou�ití Vacublastig 

  

Výsledek po omytí a vysušení 
 
Záv� r 
Po pou�ití technologie pomocí abreziva byla tvarovka mírn�  zesv� tlena, barva odstran� na 
všechna. 
Vhodné pou�ít na pár posprejovaných tvarovek, nem� ní vzhed. 
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TECHNOLOGIE  

 
Odstra� ova�  grafit �  
Jsou obecn�  odstra� ova� e barev a byly vyvinuty tak, aby byly schopny odstranit veškeré typy 
vyráb� ných barev. Lze je úsp� šn�  pou�ít i pro odstra� ování starých nát� r� , fasádních nát� r�  i 
strukturovaných omítek Nejrychlejší, nejlevn� jší a nejšetrn� jší k materiálu je chemické 
odstran� ní s následným oplachem vodou. P�i nást� iku graffiti je u savých materiál�  jednak 
sprejová barva na povrchu, ale také je vsáknutá uvnit� tohoto materiálu. Od této skute� nosti se 
odvíjí i postup odstran� ní graffiti v� etn�  stín�  po graffiti z hloubky materiálu 
 
Zp� sob pou�ití 
Odstra� ování stávajících graffiti z povrchu: 
Na plochu graffiti nanést št� tkou s p�írodním vlasem odstra� ova�  barev v podob�  gelu. 
Nechat p� sobit 10 – 15 minut.  
Vypláchnout studenou tlakovou vodou (WAP).  
Postup opakovat do úplného odstran� ní barvy z povrchu. 
 
Odstran� ní stín�  uvnit� materiálu po graffiti-stíny po sprejových barvách:  
Na celou plochu graffiti nanést št� tkou s um� lým vlasem v podob�  gelu. 
Nechat p� sobit 30 – 40 minut (p�i zasychání vlh� it vodou)  
Vypláchnout studenou tlakovou vodou (WAP). 
Po pou�ití bazických prost�edk�  (gel) je nutné v�dy provést neutralizaci povrchu v opa� ném 
p�ípad�  dochází k solným výkv� t� m. 
Postup neutralizace : nanést st�íkáním zahradním post�ikova� em na celou plochu, kde bylo 
provedeno � išt� ní pomocí gelu, neutraliza� ní prost�edek, nechat p� sobit 1 hodinu a celou 
plochu opláchnout shora dol�  studenou tlakovou vodou. 
 
Stíny po fixech a zvýraz� ova� ích: 
Na stín po fixech nanást št� tcem s um� lým vlasem p�ípravek a nechat p� sobit a� do 
úplného zmizení stín�  (n� kolik desítek minut a� n� kolik hodin).  
Povrch potom omýt vodou s p�ísadou detergentu. 
 
Nát� r pro preventivní ochranu 
Nát� r má i mimo jiné hydrofobní efekt tzv. minimální nasákavost a jsou nešpinavé. B� �né 
ne� istoty lze jednoduše smýt vodou. Odstra� ova�  graffit�  volíme dle typu nát� ru. Nát� r 
vytvá�í na povrchu ochranný film, který nepustí sprejové barvy a fixy do podkladu.  
 
Zp� sob pou�ití 
Nát� r se nanáší na o� išt� ný podklad. 
P�ed nanesením první vrstvy nát� ru se doporu� uje povrch zvlh� it. Sní�í se spot�eba p�ípravku 
a zlepší p�ilnavost ochranného filmu k povrchu. 
Nát� r se nanáší malí�skou št� tkou, vále� kem nebo st�íkací pistolí, ve dvou vrstvách. 
Vrstvy nanášet opakovan�  po sob�  v rozmezí 1 hodiny. 
Celý povrch musí být ošet�en rovnom� rn� . 
 
Nutné pom� cky pro aplikaci a odstra� ování 
ochranné brýle a rukavice, kartá� , vále� ek, tlaková voda 
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TECHNOLOGIE  
 
Odstra� ova�  grafit �  
Odstra� ova�  nát� r�  a lak�  v gelové form� . Gel nát� r rozvolní a prom� ní ho na vodou 
�editelnou masu. Výrobek není t� kavý, m� �e p� sobit libovoln�  dlouho. 
 
P� ípravek na preventivní ochranu 
Permanentní nát� r - dvouslo�kový nát� r na bázi vodní disperse polyuretanových prysky�ic, 
�editelný vodou, nát� r vydr�í a� 50 cykl�  odstran� ní graffiti bez nutnosti jeho obnovování.  
 
V matném provedení je ochranný film pr� svitný, v lesklém provedení je pr� hledný. 
Vyzna� uje se dobrou p�ilnavostí k porézním i neporézním povrch� m a dob�e odolává nep�ízni 
po� así.  
I po � etných odstran� ních graffiti ochranný film z� stává neporušený. 
 
Zp� sob pou�ití 
Matné nebo lesklé provedení volí se podle typu povrchu, který se plánuje ochránit. 
Aplikace p�i teplotách od +5oC do +25oC. 
Malí�skou št� tkou nebo vále� kem se nanesou dv�  vrstvy nát� ru. 
Celý povrch musí být ošet�en rovnom� rn� . 
Druhá vrstva se nanáší 1 – 2 hodiny po nanesení první vrstvy. 
 
Jednorázový antigraffiti nát� r - vodní disperze na bázi akrylát�  a PTFE 
(polytetrafluorethylen), nát� r se p�i ka�dém odstran� ní graffiti musí znovu obnovit. Eliminuje 
savost podkladu, zablokuje graffiti na povrchu nát� ru a uleh� uje odstran� ní graffiti z povrch� . 
 
Zp� sob pou�ití 
Nát� r se nanáší na o� išt� ný podklad. 
P�ed nanesením první vrstvy nát� ru se doporu� uje povrch zvlh� it. Sní�í se spot�eba p�ípravku 
a zlepší p�ilnavost ochranného filmu k povrchu. 
Nát� r se nanáší malí�skou št� tkou, vále� kem nebo st�íkací pistolí, ve dvou vrstvách. 
Vrstvy nanášet opakovan�  po sob�  v rozmezí 1 hodiny. 
Celý povrch musí být ošet�en rovnom� rn� . 
 
Provedená zkouška 
po aplikaci nát� r�  na preventivní ochranu (permanentní a jednorázový nát� r) byly tvarovky 
post�íkány sprejem. Odstra� ování graffiti se provád� lo pomocí p�ípravk� , které se nanášeli 
št� tkou. Následn�  se tvarovka opláchla tlakovou vodou. 
 

  
 
Permanentní nát� r M.P.2, Jednorázový nát� r Parflon         Po nast� íkání sprejem 
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Záv� r 
Po vyschnutí je povrch podstat�  nezm� n� n. P�ípravky na preventivní ochranu mají i 
hydrofobní efekt, minimální nasákavost a jsou nešpinivé. Mo�né pou�ít i na v� tší plochy 
posprejované plochy. 
 

TECHNOLOGIE  
 
Odstra� ova�  grafit �  
je efektivní � istící gel na minerální podklady ošet�ené antigrafity nát� rem. Pou�itím 
gelu m� �e být snadno odstran� no zne� išt� ní od nast�íkaných barev, lak� ,r� zných popisova�� , 
kuli� kových per apod. 
 
Zp� sob pou�ití 
M� �e být aplikován pouze na suchý povrch. 
Gel by m� l být rovnom� rn�  nanášen na podklad vále� kem nebo št� tkou (nap�.malí�skou 
št� tkou). 
Nechat p� sobit po dobu 15 – 30 min. 
Gel nikdy nesmí na podkladu vyschnout. 
Poté m� �e být povrch o� išt� n tlakovou vodou. 
Popsanou proceduru je mo�né provést dvakrát. 
 
P� ípravek na preventivní ochranu 
Jednorázový nát� r - p�i aplikaci graffiti a jeho následném odstran� ní je nutné opakovat tento 
ochranný nát� r. Nát� r lze snadno odstranit tlakovým ost�íkáním horkou vodou cca 60 °C. 
Zp� sob pou�ití: 
Podklad musí být pevný, � istý, suchý, bez mastnost a prachu. 
Ochranný nát� r syt�  nanášet natíráním nebo st�íkáním. 
 
Permanentní nát� r - vydr�í 5x a více odstran� ní graffit�  z jednoho místa ani� by se musel 
opakovat nát� r. Vodný roztok na bázi silanu, je vytvo�ena permanentní, tém��  neviditelná 
ochrana, která propouští vodní páry a je odolná v�� i pov� trnostním podmínkám. 
 
Zp� sob pou�ití: 
Podklad musí být pevný, bez prachu, � istý a suchý, zbaven zbytk� , které by sni�ovali 
p�ilnavost k podkladu. 
V p�ípad� , �e na povrch byly v minulosti aplikovány hydrofobní prost�edky je doporu� eno s 
aplikací nát� ru po� kat p�ibli�n �  2 týdny. 
Nejlepších výsledk�  p�i aplikaci je dosa�eno pou�itím vále� ku nebo št� tky (malí�ské št� tky). 
První nát� r by m� l být proveden odspodu nahoru a p�edejít tak stékání. 
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TECHNOLOGIE  

 
Odstra� ova�  grafit �  
Další technologií jsou Nano p�ípravky, které pouze �eší jak p�edcházet obtí�nému 
odstra� ování a následk� m, které mohou z� stat na povrchu po odstran� ní grafiti. 
Tyto p�ípravky se specializují na ochranu pro všechny pohledové plochy pro exteriér a 
interiér : zdi, ploty, dla�ba... 
 
Zp� sob pou�ití: 
Aplikace je mo�ná na n� které výrobky p�ímo ve výrob�  (prvky které se nelepí ale pouze 
sestavují, nebo�  v p�ípad�  �e by se nanop�ípravek dostal na kontaktní plochu pro lepení, 
nedr�elo by na n� m lepidlo) nebo se aplikují a� na samotné stavb� . 
Aplikace není slo�itá, ale vy�aduje dodr�et p�edepsaný postup. 
Provádí se bu�  st�íkáním vzduchovou pistolí nebo vále� kováním. 
 
Vlastnosti: 
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Firmy:  
Pemtec 
FASCO plus, s.r.o 
ABClean 
BIOTEC a. s. 
AXIOM REAL, spol. s.r.o. 
BASF 
LPW spol. s r.o. 
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