
12,0° 23,1°

Osazení kolíčku do první
polohy otvorů

Osazení kolíčku do druhé
polohy otvorů

Stěna kolmá. Odklon stěny o 12°, tj. 0,2m/1bm
výšky.

Osazení kolíčku do třetí
polohy otvorů

Odklon stěny o 23,1°, tj.
0,4m/1bm výšky.
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Zákrytový prvek

GWS II.
Drenážní komín

Geomříže

Vyztužená
zemina

Drenážní trubka

Štěrkový polštář

Odvodňovací žlab

Podkladní beton

ZEMINA
PŮVODNÍ

ZiqZaqBlok
-rozštípnutý na 1/2

ZiqZaqBlok
-rozštípnutý na 1/2

Vrstva lichá Vrstva sudá Vrstva lichá Vrstva sudá

Rmin = 1 100

Rmin = 550

ODKLONĚNÍ STĚNY ŘEŠENÍ VNĚJŠÍHO ROHU ŘEŠENÍ VNITŘNÍHO ROHU

VZOROVÝ ŘEZ

ŘEŠENÍ VNĚJŠÍHO OBLOUKU ŘEŠENÍ VNITŘNÍHO OBLOUKU

GWS II. - TYPICKÉ DETAILY


