VYZKUMNY USTAV POZEMNICH STAVEB - CERTIFIKACNI SPOLECNOST, s.r.o0.

Autorizovana osoba Oznameny subjekt Certifikacni organ pro systémy managementu a kvalitu budov Zkugebni laborator
Certifikaéni organ pro vyrobky, procesy, kvalifikaci a EPD

vydava

CERTIFIKAT

¢&. VUPS-25-0439

Vyrobee: KB - BLOK systém, s.r.o. IC: 14866021
Masarykova 635, 439 42 Postoloprty

Vyrobni zavod: Masarykova 635, 439 42 Postoloprty

Na vyrobek: Betonové dlazebni bloky KB-BLOK
1:

Typ vyrobku Dlazebni bloky uréené pro pési
UNIHOLAND 40, UNIHOLAND 60, UNIHOLAND MINI 60, UNIHOLAND MAXI 60, Slepecka
zamkova dlazba UNIHOLAND 60, UNIKOST 40, UNIKOST 60, Dlazba MEDIO, Dlazba
GRANDE, UNIVYSEHRAD 60, UNIHRADCANY 60, UNIHRADCANY 60 XL 600,
UNIHRADCANY 60 XL 400, Dlazba cihla, Dlazba cihla velka 60
Dlazebni bloky uréené pro pési a pojezd osobni a nakladnimi vozidly
UNIHOLAND 80, UNIHOLAND MINI 80, UNIHOLAND MAXI 80, Slepecka zamkova dlazba
UNIHOLAND 80, UNIKOST 80, UNIVYSEHRAD 80, Dlazba cihla, Dlazba cihla velka 70
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Uréené pouziti . Dlazebni bloky uréené pro pési jsou uréeny pro pokladku pochozich dlazdénych
vyrobku: ploch (cesty, pésiny, chodniky, terasy apod.).
Dlazebni bloky ur&ené pro pési a pojezd osobnimi a nakladnimi automobily jsou
uréeny pro pokladku dlazebnich ploch pro jakékoliv komunikace, plochy vozovek,
konstrukci pozemnich komunikaci pochozich a pojizdénych ploch.
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Certifikaéni organ pro vyrobky a procesy, pfezkoumal technickou dokumentaci vyrobce, proved| zkousky vzorkl vyrobku a timto
certifikadtem osvédcuje shodu vlastnosti uvedeného vyrobku specifikovanych vyrobcem v technické specifikaci, podnikove
normé TP - KB 09 Technické podminky pro betonové diazebni bloky KB-BLOK systém, vyjadfené hodnotami a
klasifikagnimi tfidami podle CSN EN 1338 Betonové dlaZzebni bloky - Pozadavky a zkusebni metody a zaroven osvédéuje,
Ze opakované vyrabéné vyrobky jsou v souladu s technickymi poZadavky.

Certifikat se vydava na zakladé Protokolu o certifikaci P-VUPS-25-0439 ze dne 28.12,2025, ktery uvadi popis vyrobku v rozsahu
nutném pro jeho identifikaci, vysledky zkousek a prokdzani shody vlastnosti vzorku vyrobku s technickou specifikaci, dalsi
zjisténi certifikaéniho organu a podminky platnosti certifikatu.

Certifikat osvédéuje specifické vlastnosti vyrobku pro navrh a pouziti vyrobku ve stavbé a neopraviuje vyrobce vydat prohlaseni
o shodé dle nafizeni vlady €. 163/2002 Sb. ve znéni pozdéjSich pfedpisl, nebo prohlaseni o vlastnostech dle nafizeni EU
¢. 305/2011a oznadit vyrobek CE.

Certifikaéni schéma zahrnuje: Provedeni zkouSek, posouzeni vzorku vyrobku, ovéfeni shody vlastnosti se stanovenymi
poZadavky dle technickych podminek TP - KB 09 s odbé&rem vzorkl a pravidelnou kontrolou vlastnosti vyrobkl a systému fizeni
vyroby s &etnosti 1 x za 12 mésicu.

Platnost certifikatu je vazana na kladna zjisténi pravidelnych dohledu systemu fizeni vyroby a prokazani shody kontrolovanych
vlastnosti s technickou specifikaci vyrobce s &etnosti 1 x za 12 mésicu.

Nedilnou soucasti certifikatu je pfiloha €. 1, kde se uvadi certifikované viastnosti vyrobku.

Certifikat opraviiuje drzitele pouzivat chranénou znacku shody ,CERTIFIKOVANO VUPS v souladu s obchodnimi podminkami
pro uzivani této certifikaéni znacky.
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Datum vydani: 28.12.2025
Platnost do: 27.12.2028

Vytisk &.: 1
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Ing. Lubomir Keim, CSe,"”
vedouci certifikacniho organu pro vyrobky a Sm‘gesy et

K: 25156 Vyzkumny Ustav pozemnich staveb - Certifikaéni spoleénost, s r.0. 102 00 Praha 10 - Hostivar, Prazska 810/16 IC: 25052063

VUPSCon WPOIT-R 1121100094




Ar

r?ﬁl M'—h[-v H‘? vd'_'v—:_‘;_'o—i'_‘r ?«HH'—HHHHH ]

IEEEAE ACIEE E JE NEIE E E

=SR]

VYZKUMNY USTAV POZEMNICH STAVEB - CERTIFIKACNI SPOLECNOST, s.r.o.

Autorizovana osoba Oznameny subjekt Certifikacni orgén pro systémy managementu a kvalitu budov Zkusebni laboratof
Certifikacni organ pro vyrobky, procesy, kvalifikaci a EPD

Pfiloha k certifikatu ¢. VUPS-25-0439

OVERENE VLASTNOSTI CERTIFIKOVANEHO
VYROBKU PRO STAVBY

Vyrobce: KB - BLOK systém, s.r.o. IC: 14866021

Vyrobni zavod: Masarykova €.p. 635, 439 42 Postoloprty

Vyrobek: Betonové dlazebni bloky KB-BLOK

Typ vyrobku 1. Dlazebni bloky uréené pro pési UNIHOLAND 40, UNIHOLAND 60, UNIHOLAND MINI 60,

UNIHOLAND MAXI 60, Slepecka zamkova dlazba UNIHOLAND 60, UNIKOST 40, UNIKOST 60,
Diazba MEDIO, Dlazba GRANDE, UNIVYSEHRAD 60, UNIHRADCANY 60, UNIHRADCANY 60
XL 600, UNIHRADCANY 60 XL 400, Dlazba cihla, Dlazba cihla velka 60

2.  Dlazebni bloky uréené pro pési a pojezd osobni a nakladnimi vozidly
UNIHOLAND 80, UNIHOLAND MINI 80, UNIHOLAND MAXI 80, Slepecka zamkova dlazba
UNIHOLAND 80, UNIKOST 80, UNIVYSEHRAD 80, Dlazba cihla, Diazba cihla velka 70

Vlastnosti tvarovek dle Technickych podminek TP - KB 09 a CSN EN 1338

y Technicka norma/Technické
Vlastnost / charakteristika podminky vyrobce Deklarovana hodnota
Zadny prvek nesmi mit trhliny, odlupovani
Vzhled TP-KB 09 nebo rozvrstveni (delaminaci)
Tloustka licové vrstvy TP - KB 09 min. 4 mm
Tvar a rozméry - nejvyssi odchylka od deklarovanéha rozmémn
- Déka £2mm
i &ifka TP-KB09 +2mm
vyska + 3 mm
Pevnost v pficném tahu: priméma =36 MPa
jednotliva TP - KB 09 =29 MPa
lomove zatizeni = 250 N/mm
Qdolnost proti povétrmostnim viivim <1000 gim?
CSN 731326/Z1 metoda A / 100 cykl TP-KB 09 <1000 g/m?
€SN 731326/21 metoda C / 75 cykli
18 000 mm?/5000 mm?
Qdolnost proti obrusu TP-KB09 nebo
<20 mm
Reakee na oheft TP-KB 09 Trida A1
STy Vyhlaska ¢. 422/2016 Sb.
Obsah piirodnich radionuklidd: it e o
- index hmotnostni aktivity zabezpedeni radionuklidového
zdroje

Pfiloha je vydana na zakladé protokolu o certifikaci & P-VUPS-25-0439, ktery uvadi popis vyrobku v rozsahu nutném pro
jeho identifikaci, vysledky zkouek a prokazani shody vlastnosti vzo 7vyrobku s technickou specifikaci.

Datum vydani: 28.12.2025
Platnost do: 27.12.2028
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