
SPODNÍ DESKA S VÍKEM
DORAZU K PŘIŠROUBOVÁNÍ

65
doporučeno

šířka rámu

®

Vrata sestávají z pozinkovaného svařeného ocelového rámu s vnitřní výztuhou a navařených zarážek v dolní části rámu.
Provedení:
Stavitelné panty

Výška vrat

žárový pozink
v počtu dle rozměru a hmotnosti vrat mají 4 otvory průměru 11 mm pro kotevní šrouby. Šrouby nebo závitová

tyč je vhodné připevnit do sloupku chemickou kotvu. se volí menší, než je výška sloupku tak, aby nezasahovala do
prostoru sloupové hlavice.  Mezi spodní hranou rámu a dlažbou se ponechává prostor pro případ sněhové pokrývky.
Ramena elektromechanického pohonu se montážně spojují se střední vodorovnou výztuhou.

Stavební připravenost pro elektropohon:
Před instalací je nutné  do sloupků zabudovat plastové chráničky  kabelů k majáku s anténou,k oběma světelným závorám a
řídící jednotce. Dále je nutné připravit trubky pro přívodní elektrický kabel 230V (400V) od rozvaděče k řídící jednotce.
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VÝROBEK - VRATA OTOČNÁ PRO ELEKTRICKÝ POHON
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STAVITELNÝ PANT
nebo

65
doporučeno

VRATOVÝ PANT
(není součást  výrobku))

EL. POHON
H RMANN ROTAMATIC
(není součástí výrobku)

Ö

světelná
závora

řídící
jednotka
pohonu

výstražný maják,
anténa přijímače
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áhled  

 O
celový rám

 vrat 
 K

B
 

 --- 

 S
tavitelný pant   

 K
B

 
 

 O
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řená na rám

 vrat 
 

30x 5 
--- 

 P
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